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Zur Feststellung des Verlaufes von Erdkabeln.

Notwendig ist dazu der Anschluf} eines Induktoriums oder eines starken
Storers an das Kabel. Die Verfolgung des Kabelverlaufs bis zu mehreren
hundert Metern geschieht einfach unter Einhaltung des Lautstirkemaximums
bei Benutzung der Rahmenantenne. Auch das Herausfinden eines mit Hoch-
frequenz gespeisten Kabels aus einem groferen Kabelbiindel ist mit der Tast
antenne auf nicht zu weite Entfernungen gut moglich. Durch die grofle
Erdkapazitit und Dimpfung der Kabel fiir Hochfrequenz sind diese Ver:
fahren fiir weite Strecken begrenzt.

Zur Untersuchung von Uberlandleitungen auf Isolatorenschiiden,
Erdfehler usw.

Versuche ergaben, dafl die an Hochspannungsleitungen normal auftretenden
Spriiherscheinungen im Kopfhorer des Suchgerites als ein regelmifliger Stor-
pegel wahrgenommen werden, dessen Groflenordnung von der vorhandenen
Hochspannung abhingig ist. Bei Spannungen von etwa 60 kV an aufwirts
kann das Suchgerit ohne weiteres in seiner normalen Ausfithrung benutzt
werden, da die hierbei erzielte Lautstirke in ruhigen Gegenden fiir die Be:
urteilung des Leitungszustandes geniigt. Fiir niedrigere Spannungen wird
vorteilhaft eine Behelfsantenne in Form einer Schleppantenne von etwa 5 m
Liange (zu der einpoliges Gummikabel benutzt werden kann) verwendet.
Bei der geringen erzielbaren Lautstirke ist sorgfiltigste Abstimmung des
Gerites unbedingt notwendig. Auch duflerste Anwendung der Riickkopplung
und damit grofite erzielbare Empfindlichkeit des Apparates ist erforderlich.
Ferner ist die bei jedem Rahmenempfinger auftretende Richtwirkung der mit
dem Gerit in einer Ebene liegenden eingebauten Rahmenantenne auszunutzen.
In der zu Anfang vorgenommenen Finstellung und Lage des Gerites geht
man die Hochspannungsleitung ab. Als Abhorstellen sollen vornehmlich
solche gleicher Lage und Art gewihlt werden. FEin gleichbleibender Kopp-
lungsgrad zwischen Rahmen bzw. Schleppantenne und spannungsfiihrendem
Triger ist erforderlich, um unkontrollierbare Lautstirkeschwankungen, die
eine einwandfreie Lautstirkebewertung gefihrden, auszuschalten. Wurden
als Abhorstellen die FuBlpunkte der aufeinanderfolgenden Masten gewihlt
und wird zwischen drei oder vier derartigen Abhorstellen ein deutlich wahr:
nehmbares Maximum an Lautstirke festgestellt, so kann man mit Sicherheit
das Vorhandensein von Stérungen irgendwelcher Art (z. B. Isolatorenfehler
u.a.m.) annehmen. Dabei wird die Lage des Stérherdes durch das Maximum
der Abhorlautstirke gekennzeichnet.

12.33.1. Rel.
15




