Weitere Anwendungsgebiete
des Storsuchgerites.

Das Storsuchgerit wurde in erster Linie gebaut, um unbekannte Stdrer des
Rundfunks schnell und sicher ausfindig zu machen. In stindiger enger
Zusammenarbeit mit der Praxis und durch unsere eigenen Forschungen fanden
wir, daf3 sich das Anwendungsgebiet des Gerites noch wesentlich erweitern lifit.

Zur Priifung von elektrischen Hausinstallationen auf Leitungs-,
Schalter- und Kontaktfehler.

Bei der Abnahme und Kontrolle von Installationen weist eine Besichtigung
und Messung unter Umstinden nicht immer alle Fehler, wie z. B. Wackel-
kontakte, Korrosionen in feuchten Riumen, Bruchstellen in den Leitungen
usw., nach. Da diese Fehler aber eine ernste Brandgefahr bedeuten, ist ihre
Auffindung und Beseitigung unbedingt notwendig. Sie lassen sich mit dem
Storsuchgerit schnell und sicher finden.

Nach Einschalten des Gerites und nach Einstellen auf leicht angezogene
Riickkopplung wird die Tastantenne an die Schalttafel gelegt, und nun werden
die einzelnen Leitungszweige zu- und abgeschaltet und gegebenenfalls mit
Lampen oder Heizgeriten belastet.

Der allgemeine Storspiegel kann dabei ziemlich hoch liegen, denn erfahrungs-
gemifl iiberwiegen die zusitzlichen Stdrungen durch andere Storquellen.
Man stellt zunichst den schadhaften Leitungszweig fest und wird dann durch
Abtasten der Leitung mit der Tastantenne die Fehlerstelle selbst als Storherd
in kiirzester Zeit finden. In gleicher Weise sind auch lockere Kabelanschliisse
und Wackelkontakte an Schalttafeln leicht zu ermitteln.

Bei lingeren Leitungen, in denen Stérungen auftreten, kann nach dem be:
kannten Suchverfahren vorgegangen werden. Es muf} dabei stets auf mog-
lichst gleichen Kopplungsgrad zwischen Tastantenne und den Abhérstellen
geachtet werden, da es sich bei den einzelnen Abhérstellen oft nur um
geringe Lautstirkeunterschiede handelt.

Zur Biirsteneinstellung an Kollektormaschinen.

Die neutrale Biirstenstellung an Kollektormaschinen lif}t sich an einem deutlich
ausgeprigten Storminimum erkennen. FEs geniigt hierbei, das Gerit fest auf-
zustellen und mit der Tastantenne einen geeigneten, wihrend des Versuches
nicht mehr zu indernden Kopplungsgrad mit der zu priifenden Maschine
herzustellen. Durch Verstellen der Biirsten nach beiden Seiten der neutralen
Zone wird auf geringste Lautstirke eingestellt. Die Belastung der Maschine
soll dabei auf einem Durchschnittswert, etwa 1/, Last, gehalten werden. Auf
diese Weise eingestellte Maschinen zeigen kleinste Funkenbildung, weisen
also geringen Kollektor- und Biirstenverschleifl auf. Zugleich ergibt sich
hieraus der kleinstmédgliche Aufwand an Storschutzmitteln bei einer etwaigen
Entstorung der Maschine.
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Allgemeines.

Das Gerit dient zum systematischen Aufsuchen von Rundfunkstdrern. Seine
Empfindlichkeit ist so grof, dafl mit ihm Storer, die zimmerlauten Empfang
stark beeintrichtigen, leicht er:
mittelt werden konnen.

Das Gerit ist in einem hand-
lichen Lederkoffer untergebracht,
dessen Handgriff so gestaltet ist,
daf} auch lingeres Tragen nicht
ermiidet. Will man aus irgend-
einem Grunde (z. B. Abstimmen
auf Sende: oder Storwelle) aber
beide Hinde frei haben, so kann
man in die an den Seitenwinden
befindlichen Ringe einen Trag:
gurt mit Karabinerhaken ein-
hingen (Bild 1).

Das Innere des Stdrsuchgerites
ist zum Schutz gegen unberech:-
tigte Eingriffe durch eine Ab:
deckplatte (z, Bild 5) abge-
schlossen. Zum Einsetzen der
Rohren und der Batterien muf}
diese Abdeckplatte gelost werden.
Der Kopfhorer wird innerhalb
des Koffers in einer besonderen,
nicht abgedeckten Kammer unter-
gebracht. Die Binder auf der
Innenseite des Kofferdeckels
dienen zum Mitnehmen der
Regenhaut fiir den Koffer
und gegebenenfalls von Schrift- Bild 1. Handhabung des Stdrsuchgerites.
stiicken.

Das Gerit ist ein Zweikreis-Empfinger mit einer Schirmgitter-Hochfrequenzstufe,
einem Audion und einer transformatorgekoppelten Niederfrequenzstufe.
Seine Rohrenbestiickung besteht aus den Réhren:

Hochfrequenz. . . Telefunkenrdhre RES 094 (k, Bild 2),
Audion ... ... " RE 084 (I, Bild2),
Niederfrequenz . . ” RE 134 oder RE 084 (m, Bild 2).

Der Wellenbereich erfafit die Wellen von etwa 200 bis 2000 m ohne Um:

schaltung. Das Gerit wiegt betriebsmifig etwa 5,8 kg; seine Abmessungen
sind 36X26%14 cm.




