Inbetriebsetzen des Storsuchgerites.
Einsetzen der R&hren.

Die Rohren sind durch sorgfiltige Federung gegen Erschiitterungen, denen
das Gerit unter Umstinden ausgesetzt ist, geschiitzt. Sie werden folgender-
maflen eingesetzt:

1. Abdeckplatte (z, Bild 5) losen.

2. Rohren unter das Gummiband schieben (Bild 2), Anodensockelstift
nach rechts.

3. Die frei aufgehingten Rohrensockel von unten auf die Rohrenfiifle
stecken.

4. Rindelmutter (n, Bild 2) an die Schirmgitterrohre anschrauben, bis
Widerstand spiirbar (Kontaktgabe erfolgt innerhalb der Rindelmutter).

5. Litze von Bleikappe (o, Bild 2) fiir Audion (RE 084) unter die linke
Halteschraube des Traggriffes festklemmen.

Bild 2. Stoérsuchgerit, geoffnet (Einsetzen der Rohren).

k = Hochfrequenzrdhre RES 094,

1 = Audionrohre RE 084,

m = Niederfrequenzréhre RE 134 oder RE 084,

n = Rindelmutter (Anodenanschlufl der Schirmgitterrshre),

o = Verbindungslitze der Bleikappe fiir die Audionréhre mit Koffergriff,
p = Sicherungslimpchen,

r = Anodenbatterie,

s = Heizbatterie,

y = Kontaktplittchen, fiir Messungen vorgesehen.
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3. Nach Losen der Befestigungsschrauben fiir die Schaltscheibe des Antennen-
umschalters (f, Bild 6) ist dieser nach oben herauszuziehen.

4. Es sind die fiinf Kofferschrauben (t, Bild 8) zu 16sen, die den Geriterahmen
im Lederkoffer festhalten.

5. Nunmehr ist die Tastantenne h herauszunehmen und in die kleine Leder:
klappe neben der T. A.:Einfithrung umzulegen.

6. Am besten faft man nun den Finsatz (Geriteaufbau) am Koffergriff und
an der inneren Kante des Kopfhorerkastens und hebt ihn vorsichtig, ohne
denselben zu kanten, heraus.

Einbau des Gerites.

1. Vor dem Einbau der Schaltung (Geraterahmen) ist der Koffereinsatz gut zu
saubern.

2. Die zum Schutz der Rahmenantenne zwischen Metallrahmen und Rahmen-
antenne eingelegten diinnen Pertinaxplatten miissen beim Zusammensetzen
wieder an ihren richtigen Platz gebracht werden.

. Der Einsatz wird wieder vorsichtig eingeschoben.

4. Die fiinf Kofferschrauben t einschrauben.

W

Bild 8. Stérsuchgerit vor dem Ausbau aus dem Koffer.

h = Tastantenne, w = Cellonfenster,
t = Kofferbefestigungsschrauben, x = Skalenabdeckschilder,
u = 4 Schrauben fiir Abdeckschilder, y = Fiithrungsblech fiir Skalenraupe.

v = Abdeckblech,

5. Die Skalenabdeckschilder x sind nach Einlegen der Cellonfenster w wieder an-
zuschrauben. FEs ist dabei zu beachten, daf} die lingeren Schrauben u wieder
an der richtigen Stelle (Mitte des Koffers) verwendet werden. Es empfiehlt
sich, das Fiihrungsblech y, in dem die Skalenraupe liuft, mit Hilfe einer
lingeren Schraube (Gewinde M 3) erst einmal hochzuheben und dann mittels
der iibrigen richtigen Schrauben festzuziehen.

6. Das Abdeckblech v anschrauben.

7. Den Umschalter (f, Bild 6) wieder einsetzen und seine Schaltscheibe so befesti=
gen, daf die Schraube in die abgefriste Seite der Achse eingeschraubt wird.
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