Einzelheiten fiir den Suchgang.

Das Abstimmen des Gerétes auf die Stérwelle bzw. gestérte Emp-
fangswelle.

Man stellt bei dem gestorten Empfinger zunichst fest, auf welchem Wellen-
bereich der Stérer den Empfang am meisten beeintrichtigt. Dann werden
die beiden Kreise des Storsuchgerites bei angeschaltetem Rahmen auf ungefihr
denselben Wellenbereich abgestimmt und das Gerit in die Nihe von Storungs-
tragern, z.B. eines Lichtschalters (Abstand etwa !/, m), gebracht (siche weiter
unten).

Bild 5. Stdrsuchgerit (mit Abdeckplatte).
p = Sicherungslimpchen, z = Abdeckplatte.

Bei eingeschaltetem Gerdt stimmt man nun die beiden Kreise mit iiber-
zogener Riickkopplung — also bei schwingendem Empfinger (Schwingzustand
kurz vor dem Abreiflen) — sehr sorgfiltig auf grofite Lautstirke ab. Um
einen Lautstirkevergleich bei verschiedenen Abhorpunkten durchfithren zu
konnen, ist das Storsuchgerit stets in gleicher Entfernung von den an:
gepeilten Steckdosen, Lichtschaltern oder den Netzleitungen zu halten, wobei
er so zu drchen ist, daB3 sich die grofite Lautstirke im Kopffernhorer ergibt.
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Anwendung der Tastantenne.

Ist die nach dem vorher beschriebenen Verfahren erzielte Lautstirke zu
gering, so wird aufler der eingebauten Rahmenantenne auch noch die Tast-
antenne (h, Bild 6) benutzt, die durch den seitlichen Druckknopfschalter
(dx, Bild 4) eingeschaltet wird. Die sich hierbei ergebende geringe Ver-
stimmung der Welleneinstellung wird durch Nachstimmen der Abstimm:
kreise wieder ausgeglichen. Das vordere abgeschrigte Ende der Tast-
antenne dient als Kopplungsfliche mit dem Stérungstriger und wird fest
auf diesen, z. B. Netzleitungen oder Steckdose, gehalten (Bild 1). In
jedem Fall merke man sich die Lage und Entfernung des Gerits vom
Netz oder dgl., da fiir den Lautstirkevergleich, wie er beim Suchen in der
Stadt fast ausschliefflich angewendet werden muf}, stets ein méglichst
gleicher Kopplungsgrad mit den verschiedenen Abhorstellen notwendig ist.
Bei der Wahl der Abhorstellen achte man darauf, moglichst gleichartige zu
benutzen; man beschrinke sich auf ein moglichst kurzzeitiges Abhoren der

Bild 6. Stdrsuchgerit mit herausgezogener Tastantenne.

a, b = Abstimmskalen, dariiber die Rindelbinder zum Abstimmen,
¢ = Erdbuchse,
d = Gerindertes Band zum Einstellen der Riickkopplung,
e = Ein- und Ausschalter,
f = Antennenumschalter
(Stellung: R—A = Rahmenantenne, T— A = Tastantenne),
g = Kopfthorerbuchsen,
h = Tastantenne,
i = Tastantennentasche,

Storungsstirke, weil auf diese Weise die Beurteilung des Lautstirkeunter:
schiedes wesentlich erleichtert wird. Das Einschalten und Abhoren der
Storungen wihrend des Gehens ist zwecklos und fiihrt meistens zu Trug-
schliissen. Ist das Suchgerit am Ausgangspunkt des Storsuchganges einmal ein-
gestellt, dann darf die Abstimmung wihrend des ganzen Suchganges nicht ge-
iandert werden. Erst wenn die Lautstirke in der Nihe des Storers zu grof3 wird,
darf die Riickkopplung (der Apparat arbeitete bis jetzt in schwingendem Zustand,
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